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Буровий верстат з погружним пневмоударником для відкритих гірничих робіт  

 
 

Atlas Сорсо ROC L6H 
 
 
 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рік випуску – 2007 
Місце знаходження – м Київ 
Заводський номер AVO 07A1468 
 
 
Серія самохідних установок Atlas Copco дозволяє вивести технологію буріння свердловин на новий рівень якості. 
Установки цієї серії відрізняються меншою собівартістю добутку кожної тони породи, рівними контурами 
свердловин та економією витрат. 
 
  

Комплектація: 
 
 
1. Централізована система змащування 
2. Електронний пристрій вимірювання кутів нахилу і глибини свердловини WTS 32А 
3. Повітряний штуцер з кріпленням ( для заточної машини) 
4. Пилосбірник DCT 320 F 
5. Попередній сепаратор пилу DPS 13В 
6. Пристрій економії пального 
7. Гусениці важкого типу 
8. Двойний гідролюнет 
9. Рухомий всасуючий сильфон пилоотсосу 
10. Механізована система звінчування/розвинчування бурових труб 
11. Двохскоростні тягові двигуни 
12. Сигнальна лампа і сигнал заднього руху 
13. Робоче освітлення 
14. Освітлення моторного відсіка 
15. Кабина оператора, що відповідає нормам безпеки ROPS/FOPS 
16. Кондиціонер/обігрівач 
17. Панель тестування гідравлічних контурів 
18. Стойка гідравлічна опірна стійка 
19. Ручний насос для закачки гідравлічного мастила 
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20. Комплект буріння паралельних свердловин. 
21. Електричний насос для заправлення дизельного палива. 
22. Система буріння з водо-повітряною сумішшю з баком 400л. 
23.    Пристрій попереднього підігріву двигуна. 
 
 
 

Технічні характеристики: 
 
1. Діаметр свердловини 92-152 мм 
2. Глибина свердловини загальна 36 м 
3. Гвинтовой компресор Atlas Copco XRV 9 
4. Робочий тиск 25 бар 
5. Продуктивність 295 л/сек 
6. Двигун Caterpillar CAT 3176 ATAAC 
7. Потужність при 2000 об/хв 272 кВт (365 к. с.) 
8. Сила подачі 20 кН 
9. Швидкість пересування 3,4 км/год. 
10. Транспортні розміри: ширина 2420 мм; довжина 12700 мм; висота 3150 мм 
11.  Масса  18480 кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


